
Industrie-Kranleuchte
für Natriumdampf-Hochdrucklampen und 
Halogen-Metalldampflampen

Einsatzbereiche: Kranbahnen, Baukräne, Industriekräne,
schwingungsreiche Konstruktionen.

Gehäuse: Leuchtenoberteil, Stahl feuerverzinkt

Lackierung: Oberteil mehrschicht - einbrenn -stücklackiert,
Weißaluminium RAL 9006.

Reflektor: Reinstaluminium, chemisch geglänzt
und stückeloxiert.

Abschluß: Sicherheitsglasscheibe, klar, temperatur-
wechselbeständig, in Silumingußrahmen mit Silikon 
eingedichtet, gehalten durch 3 Kniehebelverschlüsse
aus Edelstahl, abhäng- und abnehmbar.

Elektrische Bauteile: Zündgerät, und Fassung E40 in 
Oberteil eingebaut, Kabeleinführung M 20. Vorschaltgerät 
und Kompensation lose zur separaten Montage.

Ersatz-Aufhängung: T92527

Schutzklasse: SK I Schutzart: IP 65

Gewicht: 8,0 kg 

Zubehör: Gußkasten T922005 
incl. Einbau der Geräte aus Leuchten, 
auf Anfrage

Material-Nr.
223084
223085

Material-Nr.
223084
223085

Bestückung HSE-Lampe
1 x HSE 250 W komp.
1 x HSE 400 W komp.

Bestückung HIE-Lampe
1 x HIE 250 W komp.
1 x HIE 400 W komp.

Hersteller-Nr.
PSH-255204
PSH-252210

Hersteller-Nr.
PSH-255204
PSH-252210

Schmidt-Strahl GmbH
In der Loh 39
D-40668 Meerbusch
Tel. +49 (0)2150-70 01-0
Fax +49 (0)2150-70 01-55
info@schmidt-strahl.de
www.schmidt-strahl.de

I.NVT 3108/2021

Beispielhaft
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1 x HIE/HSE 400 W

Leuchten für Hallen, 
Werkstätten, Feuchträume Gruppe 2


